
ATI Pegasus

Technische Daten

Eine vielfältig einsetzbare Arbeitsbühne zum Einsatz in pro-
fessionellen Obstanlagen und in der Industrie.

Die ATI Pegasus ist auf dem Markt die erste kostenefektive 
Arbeitsbühne für 2 Personen. Sie ist leicht zu bedienen und 
vibrationssarm im Betrieb, besitzt einen leistungsstarken 
elektrischen Antrieb und eine zuverlässige elektronische 
Steuerung. Die Höhe der Arbeitskabine ist individuell an-
passbar. So wird das professionelle Arbeiten im Obstbau zu 
einem Vergnügen.

Motoren 2 Gleichstrommotoren, 
Nennleistung 2,5 KW

Leergewicht 865 kg, max. 
Zuladung 200 kgGewicht

Getriebe Kegelradgetriebe

17 x 8.00 - 8Räder

Bremsen Elektromechanisches 
Bremssystem

Hang 30% - Seite 15%Neigungen

Lenkung Panzerlenkung mittels 
Joystick

0.80 mBühnen Länge

Steuerung Vor- und Rückwärtsfahrt 
mittels Joystick

Eingeschoben 1.20 m - 
Ausgeschoben 2.80 mBühnen Breite

Batterien 4 x 12V Trockenbatterien je 
150Ah; ≈ 14 Std. Autonomie

Niedrigste Position: 0.85 m 
Höchste Position: 2.00 mBühnen Höhe

Ladegerät
Serienmäßig 30A elektro-
nisch geregelt.
Ladezeit: 10 – 12 Std

2.20 mGesamt Höhe

Fahrgeschwindigkeit Stufenlos von 0 - max. 3 
km/h

1.80 mGesamtlänge

1.40 mGesamtbreite


